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Uhlikaté substraty CHEZACARB®



Spolecnost Unipetrol RPA, s.r.o. vyrabi uhlikaté substraty Chezacarb®, které Ize vyuzit jako sorpcni ¢i kompozitni

material (produkty CHEZACARB EKO a CHEZACARB KOMPOZITY).

Vyrobky Chezacarb typu EKO Ize vyuZit pro sorpci v kapalné i plynné fazi. S ohledem na oblast pouZiti a poZzadované
vlastnosti jsou v nabidce tfi druhy EKO sorbenti:

e CHEZACARB® EKOSH

e CHEZACARB®EKOS

e CHEZACARB®EKOB

Specifické vlastnosti sorbentd fady CHEZACARB® EKO, tj.:

e vysoky aktivni povrch 800-1000m2/g
 vysoka porosita (90%) 3-4,5cm3/g

e volné seskupeni zakladnich ¢astic o velikosti 2-20nm

e Siroké spektrum (velikost) port 0,6-10000 nm

¢ aglomerace nebo dispergace zakladnich ¢astic, v zavislosti na procesnich podminkach
e schopnost vytvaret zesitovanou strukturu zékladnich ¢astic v kompozitech
e prostorové orientovana mrizka

e katalytické aiontovyménné vlastnosti

umoznuji jejich uZiti v environmentélnich oblastech, tj. fesit Sirokou Skalu ekologickych cilG v primyslové oblasti, pfi

likvidaci odpadl i starych ekologickych zatézi.

Uhlikaté kompozity Ize vyuZit pro elektrovodivostni a elektromagnetickou Upravu plastt, pro barveni lakd, plastl a

pryZi. Podle kvalitativnich parametrdi jsou v zékladni nabidce tfi druhy kompozitnich sazi Chezacarb:

e CHEZACARB® A+
e CHEZACARB® A
e CHEZACARB®B

Kompozitni saze CHEZACARB® KOMPOZITY predstavuji vysocevodivy typ specidlnich sazi, které se vyznacuji spojenim
extrémné vysokého mérného povrchu a Siroce rozvinuté struktury v oblasti mikroporozity. Soucasné vykazuiji

elementarni sazové Castice i vysoky stupen agregace, tj. vytvari vysokou sekundarni strukturu.



Sorbenty

Aplikacni vyuziti sorbetd Chezacarb typu EKO je velmi Siroké a to hlavné v environmentalni oblasti pro sorpci v
kapalné i plynné fazi. Vyvoj modifikovanych sorbetli Chezacarb typu EKO s ohledem na oblast pouZiti neni zcela
uzavien a miZe byt zaméfen podle specifikace odbératele.

Zachyt plynnych polutantt

Vysoky aktivni povrch, pfizniva mikroporézni struktura a nizka sypna hmotnost sorbent CHEZACARB® EKO jsou
nositeli vysokych ucinnosti v odstranéni toxickych persistentnich latek typd PCDD/PCDF a dalSich tékavych
organickych a anorganickych latek ze spalin a koufovych plynG. PouZiti sorbentdl fady CHEZACARB® EKO je
aplikovano jako koncovy stupen ¢iSténi spalin zvlasté ve fluidnich technologiich.

Pfikladem vyuZiti je spalovna komunalniho odpadu SAKO Brno, kde je sorbent CHEZACARB® EKO B vyuZivan s

dosahovanou Ucinnosti vy3si nez 95% a zbytkovou kontaminaci PCDD/PCDF pod 0,1 ng/m3.

Likvidace ropnych havarii

K likvidaci ropnych havarii se vyuziva vysoké naséklivosti sorbent(i fady CHEZACARB® EKO, ktera ¢ini napf. az 6 kg
uhlovodik(i / kg sorbentu. Sorbent i s naadsorbovanou kapalnou fazi je sypky, nelepivy a nedochazi ke zpétnému
uvolfiovani kontaminantu. S vyhodou Ize pouzit i sorpéni panely, kde je sorbent plnén do vak ze specidlnich tkanin.
Pro odstranéni ropnych latek z vodni hladiny je ur¢en sorbent CHEZACARB® EKO S, ktery se vyznacuje vysoce
hydrofobizovanym povrchem a trvale plave na vodni hladiné.

Likvidace polotuhych odpadt starych ekologickych zatézi

Volného seskupeni zakladnich ¢astic a schopnost vytvaret z nich zesitovanou strukturu v polotuhych a plastickych
hmotach Ize vyuZit také pfi likvidaci tézkych ropnych zbytkd a polotuhych odpad jejich zpracovanim na praskové
palivo s vysokou vyhfevnosti. Polotuhé odpady a zbytky se misi obvykle se sorbentem CHEZACARB® EKO B za
pouZiti homogenizér(. Homogenizaci vznikd praskovy produkt (palivo), ktery je suchy, sypky a nelepivy. Lze jej
nasledné vyuZit pfimo nebo zpracovat nasledné za pouziti vhodné technologie do pozadovaného tvaru.

Cisténi technologickych zafizeni a potrubi

Volna porézni struktura, mikroskopické ¢astice a vysoce hydrofilni Gprava sorbentu CHEZACARB® EKO SH umoziuji
pfipravit sorbent ve formé vodné suspenze, kterd ma vlastnosti Cerpatelné kapaliny. Proudénim této kapaliny
asanovanym potrubim nebo technologickym zafizenim dochazi k naadsorbovani kontaminuijicich slozek na povrch
sorbentu.

CHEZACARB® EKO SH

Modifikovany sorbent, ktery se vyznaCuje vysokym specifickym povrchem a Siroce rozvinutou porézni strukturou
vhodnou pro rozséhlou oblast sorp¢nich procesi, zvIasté vSak sorpéni a asanacni procesy provadéné ve vodné fazi.
Vysoce hydrofilni Uprava a pfitomnost stopového mnozstvi katalyzujicich kovl pfedstavuji vhodnou konfiguraci
vlastnosti sorbentu. Sorbent Ize pouZit volné nebo ve formé sorpcnich paneld.

CHEZACARB® EKO S

Modifikovany sorbent, ktery se vyznacuje vysoce hydrofobizovanym povrchem a rozvinutou porézni strukturou
vhodnou pro prevenci a likvidaci ropnych havarii, zvlasté viak z vodni hladiny.

Vyznacuje se mimoradné vysokou schopnosti trvale vazat na svém povrchu a v porézni struktufe ropu, topné oleje,
pohonné hmoty, mazadla a jiné polarniinepolarni kapaliny. Sorbent Ize pouZit volné nebo ve formé sorpcnich panel(.

CHEZACARB® EKOB

Sorbent, ktery se vyznacuje vysokym specifickym povrchem a Siroce rozvinutou porézni strukturou vhodnou pro
rozsahlou oblast sorpcnich procesti. Obsahuje i stopové mnoZstvi katalyzujicich kovl (vanad, nikl, Zelezo).

Volného seskupeni zakladnich ¢astic a schopnost vytvaret z nich zesitovanou strukturu v polotuhych a plastickych
hmotdch Ize vyuZit také pfi likvidaci tézkych ropnych zbytk( a polotuhych odpadd jejich zpracovanim na praskové
palivo s vysokou vyhfevnosti.



Kompozity

Zakladni vlastnosti kompozitnich sazi CHEZACARB® predurcuji i hlavni smér jejich aplikacniho pouZiti, tj. Upravu
elektrické vodivosti témér viech typl plastickych materiald jiz pfi relativné nizkém pridavku sazi, pficemz v Gvahu
pfichazi vyuziti modifikaci od antistatické Upravy aZ po vodivou Upravu polymeru.

Elektrovodivé a elektromagnetické kompozity

Kompozitni saze se vyznacuji prostorové orientovanou krystalickou mfizkou a mimoradné malou velikosti zakladnich
Castic. Tyto Castice jsou schopny vytvaret svym seskupenim vodivostni strukturu v plastech, pryzich a dalSich
kompozitech, aniz by doslo k vyraznym zménam jejich reologickych vlastnosti.

Zakladni vlastnosti kompozitnich sazi CHEZACARB® vymezuji i hlavni smér jejich aplikacniho pouZiti, tj. Upravu
elektrické a tepelné vodivosti plastovych a pryZovych materialQ, barev, lakd, tmell apod. Zapracovanim potfebného
mnoZstvi kompozitnich sazi CHEZACARB® do téchto komponent Ize vytvofit kvalitativné nové typy material, které
jsou vhodné pro Sirokou oblast novych pouZiti, napf. pfi vyrobé nadob pro prepravu hoflavin a vybusnin, obald a
prepravek pro skladovani a manipulaci s elektronickymi prvky citlivymi na poskozeni elektrickym nabojem, pro vyrobu
stinicich prvk( elektrotechnickych celkd, pro topné elementy, specialnich tmelG a fadu dal3ich aplikaci.

Pfevazna vétsina pfipadi aplikacniho pouZiti kompozitnich sazi CHEZACARB® je zaméFena na vyvoj novych vyrobk s
novou sférou uplatnéni, umozriujici jejich vy3si ekonomické i funkéni zhodnoceni. Rada aplikaci je dosud rozpracovéna
a prakticky stale se objevuji nové sféry a moZnosti dalSiho aplikacniho vyuziti.

CHEZACARB® A+

Specidlni typ elektricky vodivych kompozitnich sazi se smluvnimi kvalitativnimi parametry, které se vyznacuji
spojenim vysokého mérného povrchu a rozvinutou porézni strukturou.

Saze se vyznacuji prostorové orientovanou krystalickou mfizkou a mimofadné malou velikosti zakladnich ¢astic.
Zakladni ¢astice vykazuji vysoky stuper agregace s moznosti jejich dispergace do plastd, pryZi, lakd apod.

CHEZACARB® A

Vysocevodivy typ kompozitnich sazi, které se vyznacuji spojenim vysokého mérného povrchu a rozvinuté porézni
struktury.

Saze se vyznacuji prostorové orientovanou krystalickou mfizkou a mimofadné malou velikosti zakladnich ¢astic.
Zakladni ¢astice vykazuji vysoky stuperi agregace s moznosti jejich dispergace do plastd, elastd, lakd apod.

CHEZACARB® B

Specialni typ elektricky vodivych kompozitnich sazi pro méné narocné aplikace, které se vyznacuji spojenim vysokého
mérného povrchu a Siroce rozvinutou porézni strukturou.

Saze se vyznacCuji prostorové orientovanou krystalickou mfizkou a mimofadné malou velikosti zakladnich astic.
Obsahujii stopové mnoZzstvi katalyzujicich kovi (vanad, nikl, Zelezo).

Zakladni ¢astice vykazuji vysoky stupen agregace s moznosti jejich dispergace do plastd, pryZi, lakd apod.



CHEZACARB®

Znak jakosti

sorbenty kompozity

EKO S EKOB A’ A

Mérny povrch adsorpci dusiku, m’/g min. 800 815-1005 min. 800 min. 800

Jodova adsorpce, mg/g 950-1200 950-1200  950-1250  1010-1140  900-1200 950-1250

DBF absorpce, ml/100 g 370-450 370-450 380-460 365-395 340-420 380-460

pH hodnota 6,5-9,0 6,5-9,0 6,5-9,5 7,0-9,0 6,5-9,0 6,5-9,5

Ztrata susenim, % max. 1 max. 0,8 max. 0,3 max. 0,8 max. 0,8

Obsah popela, % max. 1,7 max. 1,7 max. 0,35 max. 0,9 max. 1,7

Obsah siry, % max. 0,6 max. 0,23 max. 0,5 max. 0,6

Prachové podily, % max. 20 max. 5 max. 15 max. 20

Tvrdost granuli primérna, g max. 10 max. 10

Tvrdost granuli nejtvrdsi, g max. 20 max. 20

Elektricky mérny odpor, Ohm.cm max. 150 max. 40 max. 150 max. 150

Zbytek na sité 0,045 mm, ppm max. 500 max. 50 max. 500 max. 500

Sypna hmotnost, g/l max. 160 max. 160 max. 112 max. 118 max. 115 max. 112

Adsorpce nafty v g/g vzorku min. 4

Stanoveni smacivosti, % min. 80

Dusand sypna hmotnost, g/l 140-160

Toluenova extrakce, % max. 0,1

Velikost ¢astic pod 0,5 mm, %

Velikost ¢astic (0,5 - 2,5) mm, %

Velikost ¢astic nad 2,5 mm, %




Baleni, skladovani, doprava
CHEZACARB EKO i KOMPOZITY se dodava v 5 kg PE pytlich, pfipadné v 180-320 kg obfich vacich uloZenych na drevénych i

sirexovych paletach. Skladuje se v suchém, vétraném, zastfeSeném skladu, jehoZ prostory jsou chranény pred pfimymi dcinky
slunec¢niho zareni.

(\ Zakladni kontakt:
; Telefon: 476 161 111 - Ustfedna Zaluzi 1
‘ </ Unlpetrol RPA 476 166 781 - obchod 436 70 Litvinov
@Q\\» [IIT]Grour 476 162 794 - vyroba Ceska republika
476 162 415 - vyvoj

Fax: 476 709 553
Mail:  unipetrolrpa@unipetrol.cz



